
CARACTÉRISTIQUES
•	 Moteur sans balais
•	 Batterie au lithium-ion de 20 volts
•	 L‘état de la LED indique OK – NOK 

REVERSE – BATTERY LOW
•	 Réglage du mode de serrage – Couple ou Angle
•	 Couple programmable
•	 Limites d‘angle programmables
•	 Vitesse programmable
•	 Contrôle/comptage de groupe
•	 8 programmes, y compris le séquencement
•	 Compact et léger
•	 Gâchette sans contact

Red Rooster visseuse sans fil à transducteur. 
Convient parfaitement aux applications 
d‘assemblage nécessitant une bonne précision 
de couple. Cet outil spécifique a été développé 
pour l‘industrie du vélo, montage pédalier. De 
plus, de nombreuses connexions industrielles 
boulonnées peuvent être assemblées très 
efficacement avec cet outil. Huit couples 
différents peuvent être programmés avec une 
précision de répétition de Cm/Cmk > 2 à +/- 7%.

VISSEUSE 
TRANSDUCTEUR
RRI-BCP50RA

Type Carré d’entraîn. Calibre de vissage mm Vitesse à vide t/m Couple Nm Poids s.batterie kg

RRI-BCP50RA 3/8" 4K 10 30 ~ 160 20 ~ 48 2,26

Batterie (2,5 Ah: BB200D-325; 5,0 Ah: BB200D-350) et chargeur (B84192B) sont à commander séparément.


